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WEDA Nyitható kutricák

Trapéz alakú
folyosóval párhuzamos

Trapéz alakú
egyenes

Négyzet alakú 
folyosóval párhuzamos

Négyzet alakú 
Hagyományos Nyitható kutricákösszesen

A laktáció 7. napjától, a 
megnyitása után. A 
laktáció 6. napjától, a 
megnyitása előtt.

A malacveszteségek [%-ban] a különböző tartási rendszereket összehasonlítva

Rugalmas, egyedi, bővíthető

Vezető istállófelszerelés-gyártóként testreszabott megoldásokat kínálunk a gazdálkodók egyedi igényeire szabva 
– a hagyományos sertéstartástól a Bioland-minősítésű gazdaságokig.

Termékportfóliónk számos nyitható kutricát tartalmaz, amelyek egyedi előnyöket nyújtanak, és megfelelnek a 
hatályos jogszabályoknak, valamint az állatvédelmi és haszonállat-tartási előírásoknak.

Minden istállót a vevők specifikus igényei alapján tervezünk, gyártunk és szerelünk össze, "tömegtermékek" 
nélkül. A kutricák bővíthetők, így új istállókhoz és meglévő épületek átalakításához egyaránt teljesen egyedileg 
alakíthatók. A tervezés során mindig figyelembe vesszük a helyi adottságokat, hogy a lehető legjobb eredményt 
érjük el.

Különös figyelmet fordítunk az állatok természetes viselkedésére, például a koca mozgásának szabályozására, 
hogy minimalizáljuk a malacok agyonnyomásának kockázatát. Kutatások szerint a trapéz alakú kutricákban a 
szopós malacok elhullási aránya 10%-kal alacsonyabb, mivel a legtöbb veszteség a koca hasról oldalfekvésbe 
való átfordulása közben következik be. Bokszaink kialakítása ezt a mozgást korlátozza, így jelentősen csökkenti a 
malacveszteséget.
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WEDA 1 
VarioFlex 

Trapéz alakú

WEDA 2 Teszt 
kutrica   

négyzet alakú 
fekvőfelülettel.

Versenytárs 
Kutrica 1 Trapéz 

alakú

Versenytárs  
Kutrica 2 

Trapéz alakú

A WEDA 1 rendszerben 
a veszteségek 53,6%-át 
(n=69) agyonnyomás 
okozta.

A WEDA 2 rendszerben 
a veszteségek 72,8%-át 
(n=114) agyonnyomás 
okozta
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Az 1-es bokszban a 
veszteségek 51%-át 
(n=96) agyonnyomás 
okozta.

A 2-es bokszban a 
veszteségek 50%-át 
(n=100) agyonnyomás 
okozta.

A malacok agyonnyomásából eredő veszteségek születéstől választásig bokszonkénti bontásban (egyedi 
állatalapú elemzés).

A kutricák biztonságos és hatékony munkavégzést tesznek lehetővé a gazdálkodók számára. Az ajtók és a fontos 
területek elrendezése úgy van kialakítva, hogy a közlekedőfolyosóról könnyen elérhetők legyenek, így minden 
kézre esik anélkül, hogy be kellene lépni a kutricába. Ez minimalizálja a sérülésveszélyt mind az emberek, mind 
az állatok számára.
A különböző zárak és falak igény szerint alakíthatók, a válaszfalak PVC-lapokból (kék, szürke vagy famintás 
kivitelben).  Alternatív megoldásként TRESPA lapok is használhatók. Mindkét anyag alkalmas a „Be.Well” 
bioboksz-rendszerhez is. Az innovatív és rugalmas megoldások optimális körülményeket teremtenek az állatok 
és a gazdálkodók számára. A nyitható kutricák hozzájárulnak a malacveszteség csökkentéséhez, valamint a 
gazdálkodók munkájának biztonságosabbá és hatékonyabbá tételéhez.
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FiT Kutrica Pro

Jellemzők

· FiTGang a kutricában található összes 
fontos pont biztonságos ellenőrzéséhez

· Könnyű és gyors kezelhetőség a 
közlekedőfolyosóról

· Magas fokú biztonság
· Stabil, kettős elülső keret
· Egyszerű tisztíthatóság
· Könnyű áttekinthetőség
· Malac búvóláda fogófunkcióval

FiT Gang az egyszerű és gyors ellenőrzéshez
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Jellemzők

· Mozgáskarám szervizfolyosóval
· Biztonságos hozzáférés minden releváns

munkaterülethez anélkül, hogy be kellene
lépni a karámba

· Egyenes malacvédő rács
· A malacvédő rács enyhe dőlésszöge

lehetséges
(Több helyet biztosít a Nutrix számára)

· Malac búvóláda befogófunkcióval
· Padló ország-specifikus résaránnyal

lehetséges

Kis dőlésszöggel

FiT Niytható kutrica 

Búvóláda befogófunkcióval
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MoreFlex Kutrica

Jellemzők

· Sok helyet biztosít az állatok számára
· Jó áttekinthetőség a karámról
· A karám fontos területei a folyosóról

elérhetők, nem szükséges belépni
· Alacsony falak
· A malacvédő rács egyik oldala fixen

rögzített
(A karám mindig beléphető marad)
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Diagonális nyitható kutrica

Jellemzők

· Malacvédő kengyellel
· A koca rövid ideig rögzíthető
· Áttekinthető karám
· Egyszerű fialási segítségnyújtás a 
problémamentes és biztonságos hozzáférés 
révén
· A karám hátsó fala magas és zárt
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MoreFlex 2

Jellemzők

· Sok helyet biztosít az állatok 
számára

· Fix oldalfal, így a vályú mindig 
gyorsan elérhető

· Malac búvóláda a folyosónál
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WEDA Nyitható kutrica

Jellemzők

· Sok helyet biztosít az állatok számára
· Rögzítés lehetséges
· Háromszög alakú kialakítás
· Malacvédő kengyellel 
· Dönthető vályú
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Jellemzők

· Rövid idejű rögzítés a koca számára
lehetséges

· Sok helyet biztosít az állatoknak
· Egyszerű zármechanizmus
· A kutrica koncepciója biokutricákban is

alkalmazható

WEDA VarioFlex, szabad fiaztató
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FT-30 Kutrica

Jellemzők

· Malacvédő kengyellel ellátva
· Rövid idejű rögzítés a koca számára 

lehetséges
· Sok helyet biztosít az állatoknak
· A malacok 30 kg-os súlyig a kutricában 

maradnak
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Rugalmasság

Döthető vályú a padlón Nyitható kutrica zárási változata

Gyors-, és veszítőzárak Zárható malac búvóláda
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Nyitható kutrica TRESPA

Jellemzők

· TRESPA kutricafalak üregek nélkül
· Malac búvóláda a folyosó mellett
· Könnyű hozzáférés a kocához
· Malac búvólda befogófunkcióval
· A baktériumok és légylárvák nem 

tudnak behatolni a kutricafalakba

Malac búvóláda befogófunkcióval
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Smart.Scope

Jellemzők

· 1,5 m² 
mozgásterület 
megtakarítás 
kocánként

· Teleszkópos 
malacvédő kutrica

· Önzáró kapu 
rögzítéssel

· Könnyű hozzáférés a 
malacfészekhez, a 
kocához és a 
vályúhoz

Csoportos fiaztató Smart.Scope rendszerrel és Opti.Mum megoldással

Csoportos fiaztató

A Smart.Scope a WEDA fejlett megoldása a csoportos fialásra a 
sertéstenyésztésben. A rendszer központi eleme a teleszkópos malacvédő 
kapu,  amely igény szerint kihúzható vagy összecsukható. Ez lehetővé teszi az 
egyszerű oldalsó hozzáférést a malac búvóládához, a kocához és az 
etetővályúhoz anélkül, hogy a gazdának nehézkesen kellene átmásznia az 
akadályokon.
Fialás közben a malacvédő kapu zárt állapotban van, és előre van tolva, így 
biztonságos teret biztosít a koca számára az fialáshoz és az újszülött malacok 
első óráihoz. Amikor a koca és a malacok szabad mozgására van szükség, a 
kapu hátrahúzható és rögzíthető, miközben a kutricaajtók nyitva maradnak. Ez 
biztosítja, hogy az állatok szabadon mozoghassanak, miközben a malacok 
területe továbbra is védett marad.
Egy másik fontos funkció a önzáró kapu. Amikor a gazda a számítógép-vezérelt 
etetőrendszeren keresztül a kocát az etetővályúhoz irányítja, a kapu 
automatikusan bezáródik, amint a koca áthalad rajta. Ezután egy 
gombnyomással rögzíthető, így a koca nem tud kijutni, és a gazda 
biztonságosan ellenőrizheti az állatot.
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Most a malacvédő kutrica nyitva van, így mind a 
malacok, mind a koca kijuthatnak a kutrica előtti szabad 
mozgástérbe.

Teleszkópos kialakítás: A malacvédő kutrica zárt 
állapotban. A gazda könnyen és biztonságosan 
bejuthat bal oldalról a malacnevelő részlegbe.
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Be.Well

Istálló külső kifutóval Quick.Gate – A kapu ideiglenesen elválaszthatja a 
belső istállót a külső kifutótól.

Szalmás tartás Quick.Gate – A beépített mechanizmus 
felemeli a kaput a szalmáról.
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Bio-nyitható kutricák

Videóhoz
WEDA Be.Well: Kocatartás 
Bioland-alapokon

Jellemzők

· Kutrica külső kifutóval
· Az állat rögzítése nem szükséges
· Megkönnyíti a szalmás tartást, például 

billenőkapuval
· A kutrica minden fontos része a 

közlekedő folyosóról elérhető
· Kapcsolatot biztosító rács a külső 

kifutóban
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Jegyzetek



WEDA 
Dammann & Westerkamp GmbH 
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten 
Germany
Phone:	 +49 4441 . 8705 . 0 
Fax:      	 +49 4441 . 5500 
Email:  	 info@weda.de 
Internet:	www.weda.de

Minden információ
tájékoztató

jellegű. A változtatás jogát
fenntartjuk

Art.-Nr.: 910735 09_24.DE


