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Takarmanyozasi koncepcié vemhes kocak szamara

n Takarmanytartaly rozsdamentes acél fedéllel
OptiMum adagoldcellas zsilippel
n 7 Tolcsér

\ — n Lesurrantécsé

H Vizvezeték (opcionalis)

H\ H Valyd (V2A)

n\ Burkoldlemez (V2A)
/n n Billenémechanizmus

n Antenna burkolattal

n m Fekvésgatld rud
11 JEVPIN

11 _——a

Csoportos tartas egyedi takarmanyozassal kombinalva

A vemhes kocdk kocaszalléban torténd tartdsdhoz olyan megoldasokra van , , ,
o o . o o e Vemhes kocak takarmanyozasa
sziikség, amelyek lehet6vé teszik az egyedi igényeikhez igazitott L )
takarmanyozast. Emellett kulcsfontossaglak azok a tartasi korilmények, egyed' 'genye|k

amelyek biztositjak az allatok szabad mozgdsat a vemhességi idGszak alatt, figyelembevételével
anélkil hogy korlatoznak 6ket. Az allatok szempontjabdl a csoportos tartasi . B i
rendszerek el6nybsebbek, ezért ezek alkalmazasa javasolt. A kocaszallok e Allatbarat Csoportos tartas

idedlis megoldasanak az abraklehivasos takarmanyozas szamit, mivel egyesiti Elektronikus 3llatazonositas

az allatbarat tartas el6nyeit és az igény szerinti, egyedi takarmdanyozast. . . L,
filjelz6k segitségével

A WEDA Opti.Station egy tovabbfejlesztett lehivasos takarmanyozasi
rendszer. Ennek az innovativ megolddsnak a legnagyobb el6nye, hogy a e Ellendrizhet6 takarményfelVétel
takarmany ellenérzotten adagolhato, figyelembe véve a kocak testkondicidjat a vemhességi id&szak alatt

és vemhességi szakaszat a csoportban. Az egyedi takarmdanyozdst egy

elektronikus azonositérendszer biztositja. Az allomas vdlydrészében egy

antenna talalhatd, amely beolvassa a koca filjelz6jén 1év6 azonositészamot. A

rendszer egy automatikusan feltolt6d6 takarmanytartallyal rendelkezik, amely

szaraz takarmannyal latja el az allatokat. Kozvetlenil a takarmanytartaly alatt

egy adagold talalhatd. Ez lehetévé teszi a kocak szamara a szlikségleteikhez

igazitott takarmanyadagok pontos és ellen6rzott bevitelét. A rendszer

biztositja a kocak egészséges taplalasat és optimalis kondicidban tartasat.

Emellett lehet6vé teszi a takarmanyfelvétel pontos nyomon kovetését a teljes

vemhességi idészak alatt.




Zavartalan takarmanyfelvétel,
mivel az etet6hely zart
oldalfalakkal van ellatva

Nincs sérilésveszély evés
kozben, kdszonhetben a védd
oldalfalaknak

Billen6mechanizmus a
zarashoz

Legfeljebb 20 koca
allomasonként/valyunként

A kocaallomanytol fliggben
akar 5 allomas is telepithet6
egy kutricaba

Egyszer( betanitas

Annak érdekében, hogy elkerilljik a takarmanyért folyd versengést és
biztositsuk a zavartalan takarmanyfelvételt, a takarmdnyallomas valyurésze
zart oldalfalakkal van elldtva. A takarmanyallomds oldalfalai fligg6leges
rudazattal készultek. A rudak kozotti tdvolsag ugy van kialakitva, hogy a kocak
ne tudjadk egymast megsebesiteni evés kozben. Az Opti.Station
kiilonlegessége a billenémechanizmus, amely az oldalfalakhoz van rogzitve, és
hatékony zarérendszerként mikodik. Amikor az allomas Ures, a billend kilsé
szarnya felhajtott allapotban van, mig a belsé szarnya leengedve. Amikor egy
koca belép az dllomasba, fejével megemeli a belsé szarnyat, ezzel
automatikusan bezarja az allomast. Ez megakadalyozza, hogy a tobbi koca
betolakodjon és megzavarja az evést. Tavozaskor a koca hatral, belllrdl
lenyomja a kilsé szdrnyat, amely ezdltal kinyilik, lehetévé téve a kijutast.
Egy Opti.Station legfeljebb 20 koca takarmanyozasara alkalmas. Nagyobb
csoportok esetén akar 5 allomds is telepithet6 egymas mellett.
Az dllatok kénnyen megtanuljak a hasznalatat, mivel mar ismerik a valyabdl
torténd takarmanyfelvételt. A nyitott kialakitas csokkenti a kocak félelmét, igy
szivesebben |épnek be az etet6allomasra.




A kocak optimalis kondicidjanak fenntartasa

LY 4

Egyedi takarmanyozas, jobb kondicio

A vemhességi idGszak alatt kulcsfontossagu, hogy a kocdk elegendd e Pontosan adagolt friss

testtartalékot épitsenek fel, amelyet a laktacids idGszak soran energiapodtlasra , . e,
P Y glap takarmany biztositdsa a

hasznalhatnak fel. A sziikségletekhez igazitott takarmdényozds minden Lo
koca kondicidjanak

vemhességi szakaszban elengedhetetlen az optimalis kondicié eléréséhez és

fenntartasdhoz. A megfelel6 kondicié alapfeltétele a magas és stabil megfelel6en
termékenységnek, valamint a sikeres malacnevelésnek. Ha a koca tul sok vagy e Jokondicio, ezaltal
tul kevés energiat kap, az negativan befolyasolhatja a termékenységet, a fialas magasabb élve sziiletett

lefolydsat, az étvagyat és a labszerkezetet. A nem megfelelé energiaellatds , P
malacszamalmonként

e Minimalis
takarmanymaradéka
valyuban,amicsdkkentia

csokkentheti a tejtermelést és alacsonyabb malacsulyokat eredményezhet a
fialdskor — ezt szamos kutatds is alatamasztja.

A WEDA 3altal tervezett Opti.Station egyedi takarmdanyadagolast biztosit az
OptiMum adagoldrendszer segitségével. A rendszer egyik legfontosabb eleme
a cellas adagoldzsilip, amely pontos adagolast tesz lehetévé. Ez biztositja, hogy takarmanykoltségeket.
minden koca napi adagja korilbelll 115 grammos kis részletekben keriljon

kiosztdsra. Ezaltal lehet&ség nyilik a kocdk energiaellatasanak ellenGrzésére és

kondicidjuk célzott szabalyozasara. A preciz adagolas segit elkerilni a

felesleges takarmanymaradékok felhalmozddasat a valyuban, amelyeket mas

kocak elfogyaszthatnanak. Tovdabbi elény, hogy az allatok mindig friss

takarmdanyhoz jutnak, ami javitja a takarmanyfelvételt és az egészségi

allapotot.

A jobb takarmanyfelvétel érdekében a szaraz takarmanyhoz viz is keverhetd.
Ehhez az Opti.Station egy vizvezetékkel van ellatva.
A kiosztott takarmdnyadaghoz hozzaadott viz mennyisége szabadon
bedllithatd. Fontos azonban dgyelni arra, hogy a takarmany ne higuljon
fel tulsagosan, és ne alakuljon ki hig takarmanypépes allag.




Egyszerl és bevalt megoldas

e Egyszerl beépités meglévs
kocaszallékba

e Konnyl szerelhetdség
e Helytakarékos kialakitas

e Optimalis helykihasznalas a
kocaszalléban

e Stabil szerkezet

e Kopasallo, ezért
karbantartasigénye
minimalis

e Maximalis higiénia

Minden kocaszalld istalldhoz alkalmas.

Az Opti.Station konnyedén integralhatd a meglévd kocaszalléba. A taroldtartalyok
csatlakoztatdsdhoz a meglévé takarmanyozdsi rendszerhez altaldban nincs
szlikség jelent6s atalakitdsra. Az istdllé padléjan rendszerint nem kell
modositasokat végezni. Az egyszerl rogzitési rendszernek koszonhetSen az
Opti.Station konnyen telepithet6. Helytakarékos kialakitdsa lehetévé teszi a
kocaszallo istélloban rendelkezésre allé hely optimdlis kihasznaldasat. A
takarmanyozé dllomas alkatrészei kivalé minGségli anyagokbodl, példaul
horganyzott acélbdl és rozsdamentes acélbdl (V2A) késziilnek. Ez kiléondsen stabil
szerkezetet biztosit szamdra, amely alkalmas a kocaszdllo teriileten torténd
folyamatos hasznalatra. Ezen anyagok haszndlata emellett nagy kopasallésagot
garantdl, igy az alkatrészek minimalis karbantartdst igényelnek. A legmagasabb
higiéniai kovetelmények betartdsa érdekében az Opti.Station egy rozsdamentes
acélbdl készilt vélydval van elldtva. A rozsdamentes acél kivald higiéniai
tulajdonsdgainak koszonheten megakaddlyozza a kérokozok elszaporodasat a
valyuban.
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Iranyitorendszer a nagyobb ellendrzés érdekében

Teljesen automatizalt és biztonsagos
takarmanyozas

A kocaszalléterileten zajlé takarmanyozasi folyamat teljes automatizalasat
a WEDA Jdltal kifejlesztett "Excellent 4PX" szoftver biztositja. Ezzel a
szoftverrel a gazdalkodd konnyedén koordindlhatja az Gsszes relevans
adatot, példaul a takarmanykomponenseket, az adagolasi mennyiséget, a
takarmdanyadagokat és a kocak termékenyitési adatait. Az attekinthetd
kezel6felllet egyszer(i és felhaszndlébarat mikodést tesz lehetdvé.
A rendszer vizualis megjelenitése révén valds id6ben nyomon kdvethetd az
egyes takarmadanyallomasok allapota és a kocdk takarmdnyfelvétele. A
kijelz6n elhelyezett fényjelzések az aktudlis mikodési allapotot mutatjak,
igy a felhaszndlé azonnal értesul a zavartalan tGzemelésrdl vagy esetleges
hibdkrdl. A takarmanyozas pontos beallitasa érdekében a vemhes kocak
egyéni takarmanygorbéje vagy napi takarmanyadagja is megadhatd. Az
adagok kiosztdsa a sertések evési sebességéhez igazithatd, igy biztositva az
optimalis takarmanyfelvételt. Az dllatonkénti napi takarmdanyfogyasztas
rogzitésre kerdl, lehetévé téve a takarmanyfelvétel pontos értékelését.
A WEDA Excellent 4PX rendszerrel akar 240 takarmanyallomas egyidejl
irdnyitdsa is lehetséges. Emellett mobil eszk6zokrél is elérhet6, igy a gazdak
barhonnan hozzaférhetnek a rendszerhez. Ez nagyobb fliggetlenséget
biztosit, mikézben teljes kontroll alatt tarthaté az egész takarmanyozasi
folyamat.

Takarmanyozasvezérlés a
sajat fejlesztés( , Excellent
4PX” szoftverrel

Egyszer( és felhasznaldbarat
kezel6felllet

Valds idejl vizualizacié a
takarmadnyozasi folyamat
fellgyeletéhez
Takarmanyozas egyéni
takarmanygorbe vagy napi
takarmanymennyiség
alapjan

Takarmanyfelvétel
ellendrzése az allatonkénti
fogyasztas rogzitésével
Szabadon allithaté adagolasi
sebesség

Tavoli vezérlés
okostelefonrél vagy
tablagéprol



Egyéni takarmanygorbe beallitdsa a vemhes kocak szamara

Az egyedi takarmanyfelvétel rogzitése allatonként
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Minden informdcié
tdjékoztatd
jellegd. A valtoztatas jogat
fenntartjuk

WEDA

Dammann & Westerkamp GmbH
Am Bahnhof 10 - 49424 Lutten
Germany

Phone: +494441.8705.0
Fax: +49 4441.5500
Email: info@weda.de
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