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A test kondíciójának fenntartása

• Igény szerinti, pontos 
adagolású takarmányozás

• Nagyobb takarmányfelvétel
• Jobb kondíciójú kocák
• Nagyobb tejtermelés
• Időmegtakarítás, mivel a 

vályúkat ritkábban kell 
tisztítani

• Csökkentett 
takarmányveszteség

• Mindig friss takarmány a 
kocavályúban

Smart.Light (opcionális) 

Elágazódoboz AB1

OptiMum cellás adagolóval  

Aqua-Level rendszerrel (opcionális)

Tölcsér

Lengőérzékelő

Leeresztőcső

Vályú

A szoptató kocák legjobb ellátása
A szoptató kocák számára kialakított istállókban különösen fontos a pontos és 
rendszeres takarmányadagolás, hogy fenntartsák vagy javítsák 
testkondíciójukat. Tanulmányok és hosszú évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy a kisebb adagok folyamatos adagolása növeli a koca 
takarmányfelvételét, és ezzel együtt a tejtermelését is. Ez utóbbi pedig 
kedvezően hat a malacok növekedésére.

A WEDA kifejlesztette az OptiMum adagolórendszert, amely cellás adagolóval 
van felszerelve, kifejezetten a fiaztató istállók számára. Ennek köszönhetően 
ezek az előnyök teljes mértékben kihasználhatók. Az OptiMum rendszer 
lehetővé teszi a pontos és rendszeres takarmányadagolást, figyelembe véve 
az egyes kocák egyedi igényeit. Az eredmény: fenntartható egyensúly az 
állatjólét, a gazdasági siker és a hatékony munkavégzés között.

A higiénia szintén kiemelt szerepet kapott az OptiMum rendszerben: a 
takarmány száraz formában kerül az adagolóba, így nem alakulnak ki erős 
szennyeződések. Ráadásul a kis adagok és az igény szerinti adagolás révén a 
takarmány szinte soha nem marad hosszabb ideig a vályúban. Ez csökkenti a 
takarmányveszteséget, és biztosítja, hogy a kocák mindig friss takarmányhoz 
jussanak.
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· Bedarfsgerechte 
  Portionen präziser füttern

· Höhere Futteraufnahmen

· Bessere Kondition der Sau

· Höhere Milchleistung 

· Zeitersparnis, da Tröge selten 
  gereinigt werden müssen

· Reduzierung von Futter-
 verlusten

· Immer frisches Futter im
  Sauentrog

• Meglévő száraztakarmány-
adagoló rendszerek 
utólagos felszerelése 
lehetséges

• Egyszerű szerelés és 
beépítés

Könnyű összeszerelés

Cellás adagoló a pontos adagolásért OptiMum pellettel és tölcsérrel

Beépíthető bármely száraztakarmány-
adagoló rendszerbe

Az OptiMum rendszer bármely meglévő száraztakarmány-adagoló rendszerbe 
integrálható, és a térfogat-adagoló alá szerelve az egyes kocák egyedi igényeihez 
igazítja a takarmányadagolást.

Javasoljuk egy tölcsér beépítését az OptiMum rendszer alá, mivel ez megkönnyíti a 
rendszer eltávolítását tisztítás céljából. Emellett a tölcsér gyors és egyszerű 
hozzáférést biztosít az alatta lévő leeresztőcsőhöz, amely így könnyen és 
hatékonyan tisztítható.
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Megkönnyített munka az istállóban

• Opcionális: Smart.Light
• Az istállórész 

elektronikai rendszere 
a központi folyosón 
található

Praktikus megoldások

Akárcsak az összes WEDA takarmányozási rendszer, amelyet a saját WEDA 

Excellent 4PX szoftver vezérel, az OptiMum rendszer is W-Mobile 

segítségével okostelefonról távolról irányítható. Így például a kocák 

takarmánymennyisége szükség szerint W-Mobile-on keresztül vagy 

közvetlenül az etetés vezérlőjén módosítható.

A Smart.Light rendszer is könnyedén csatlakoztatható, hogy az istálló 

személyzete mindig pontos áttekintést kapjon a folyamatokról. Ez a rendszer 

jelzi az adott adagoló aktuális állapotát, és az Excellent 4PX rendszeren 

keresztül vezérelhető. A mellette található táblázat mutatja a kocák 

kondíciójának lehetséges állapotait. Emellett a takarmánymennyiségek a 

számítógépen áttekinthető, színkódolt formában jelennek meg.

Az OptiMum rendszer további nagy előnye, hogy az elektronikai egységek 

(számítógép, transzformátor stb.) nincsenek közvetlenül az istállóban 

elhelyezve, így nincs szükség 230 V-os csatlakozóra az egyes szektorokban. 

Ehelyett az elektronika a központi folyosón kerül telepítésre, így védve van 

az ammónia okozta károsodásoktól.

A etetés vezérlője pedig az üzem irodájában kap helyet, ahol védve van 

minden káros istállói hatástól.

A WEDA-Smart.Light állapotjelzése

Ki A koca 
takarmányt vett 
fel 

A rendszer fut

Sárga Ellenőrizze az 
állatot

A koca csak a 
takarmány 60–
80%-át 
fogyasztotta el 

Piros Figyelem! 
Állatellenőrzés 
szükséges! 

Kevesebb mint 
60% takarmányt 
fogyasztott el a 
koca. 
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· Optional: Smart.Light

· Abteilelektronik befindet 
  sich im Zentralgang

• Opcionális: Istállórész 
nyomógomb

• Opcionális: Időzítő 
program az Aqua-
Levelhez

Az OptiMum adagolórendszerhez opcionálisan elérhető egy úgynevezett 
istállórész nyomógomb. Ennek segítségével az istálló személyzete egy 
gombnyomással elindíthatja a takarmányozási ciklust az adott istállórész 
összes adagolójánál.

Ez különösen hasznos, ha az állatok mögött kell dolgozni, és minden állatot a 
vályúhoz szeretnénk irányítani (például trágyakaparáskor). Emellett az állatok 
ellenőrzését is megkönnyíti, mivel a takarmányozás egy-egy istállórészben 
külön is elindítható.

További opcionális funkció az Aqua-Level időzítő programja, amely a 
takarmányozás során automatikusan szabályozza a vízszintet. Ez biztosítja, 
hogy a víz és a száraz takarmány keveréke ne takarmánylevessé, hanem 
könnyen fogyasztható takarmánypéppé alakuljon. A takarmányozás végeztével 
a rendszer visszaállítja a vízszintet az eredeti értékre.
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Mobil adatátvitel

· Vezérlés a WEDA
Excellent 4PX rendszeren
keresztül

· Lengőérzékelő a kocák
természetes
takarmánykereső
viselkedéséhez igazítva

· Távoli vezérlés mobil
eszközökről (W-Mobile)

Modern vezérléstechnika
Az OptiMum adagolórendszer teljes vezérlését a WEDA Excellent 4PX etetés 
vezérlő végzi. Ez a rendszer minden reggel egy előre beállított időpontban 
körülbelül 115 g takarmányt adagol minden adagolóból.

Ha a koca éhes, feláll és megeszi a vályúban lévő takarmányt. Amennyiben 
további takarmányra van szüksége, az adagolócső alatt elhelyezett 
lengőérzékelőt az orrával megérinti, miközben újabb takarmányt keres. Az 
érzékelő ekkor jelet küld a vezérlőnek, amely ellenőrzi, hogy a kocának a 
beprogramozott takarmánygörbe alapján még van-e jogosultsága további 
takarmányra. Ha igen, a rendszer egy újabb adagot adagol ki, ha nincs több 
jogosultsága, a vályú üres marad.

Az OptiMum adagolórendszerben a lengőérzékelő közvetlenül az adagolócső 
alatt van elhelyezve, mivel a tapasztalatok szerint a koca ezen a ponton keres 
legtöbbször további takarmányt. Ha az érzékelőt máshol helyezik el, a kocák 
gyakran nem értik annak funkcióját, és így nem képesek további takarmányt 
kérni. Ennek következménye lehet a jelentősen csökkent takarmányfelvétel.

Videó: Takarmányigény 
jelzése lengőérzékelővel
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· Steuerung durch WEDA
  Excellent 4PX

· Pendelsensor für
natürliches Futtersuch-
verhalten der Sauen

· Fernbedienung via mobile 
  devices (W-Mobile)

• Tetszőleges számú 
takarmányblokk

• Szabadon beállítható 
etetési időpontok

• A koca takarmányozása 
takarmánygörbe szerint 
lehetséges

• Jelentéskészítési funkció
• Az összes adat kezelése a 

vezérlő számítógépen 
vagy mobil eszközökön 
keresztül

Automatizált takarmányozás

Takarmányozás-menedzsment
Az OptiMum rendszer lehetővé teszi tetszőleges számú takarmányozási blokk 
működtetését a takarmánygörbéhez igazodva. Az OptiMum rendszer etetési 
időpontjai szabadon beállíthatók, így a kocák a takarmányt napközben kisebb 
adagokban, frissen fogyaszthatják el, ami kedvezően hat egészségi állapotukra 
és tejtermelésükre. A kocák előre meghatározott takarmánygörbe szerinti 
etetése szintén lehetséges.

Minden takarmánymennyiség a számítógépben rögzítésre kerül, és jelentős 
eltérések esetén a gazda értesítést kaphat, például e-mailben.

Az OptiMum rendszerrel az etetés a malacok növekedési ciklusához 
igazítható. Ez azt jelenti, hogy a malacok fejlődésével az etetés gyakorisága 
növelhető. A születés napján a koca általában keveset vagy egyáltalán nem 
eszik. Az ellést követő első napokban fontos, hogy a koca minél kevesebbet 
álljon fel, hogy a malacok ne kerüljenek veszélybe. Ezért az etetések száma 
kezdetben alacsony, viszont az egy etetésre jutó takarmánymennyiség 
nagyobb.

Néhány nap elteltével, amikor a malacok már mozgékonyabbak, az egyetlen 
etetésre jutó takarmánymennyiség csökken, viszont az etetés gyakorisága nő.
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