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• Egyéni és igényalapú 
takarmányozás

•  Az állomás normál vagy 
betanító üzemmódban is 
működhet

• Akár 60 koca egyidejű 
ellátása állomásonként

• 4PX vezérlőrendszerrel 
irányítható

Igényalapú takarmányozás

A WEDA Sow.Comp egy számítógép-vezérelt igény szerinti takarmányozási 
rendszer, amelyet kifejezetten kocacsoportok számára fejlesztettek ki. Ez a 
rendszer új mércét állít fel a takarmányozás hatékonyságában.

A füljelzők használatával minden koca pontosan és előre programozott 
módon etethető. Ennek köszönhetően a Sow.Comp rendkívül 
felhasználóbarát és sokoldalúan alkalmazható. Támogatja a fontos 
menedzsmentfunkciókat, például a kocák célzott kiválasztását a csoportból, a 
süldők gyors betanítását és a rendszeres adatmentést.

A „Enni is tanulni kell” elv különösen érvényes erre a rendszerre. Minden 
teljesen felszerelt WEDA-állomás betanító állomásként is működhet, így segít 
az állatoknak az új etetési módhoz való alkalmazkodásban. A 4PX 
vezérlőrendszer modern, felhasználóbarát és gyakorlatorientált programokat 
kínál, amelyek biztosítják a sertések egyszerű és hatékony betanítását.

A WEDA takarmányozási rendszerei egyediek és igényalapú etetést 
biztosítanak. Akár folyékony, akár száraz takarmányról van szó, egy állomás 
akár 60 kocát is elláthat. Ezzel egyidejűleg megfelel az állatjóléti és 
haszonállattartási előírásoknak is, amelyek meghatározzák az állomásonként 
maximálisan engedélyezett állatlétszámot.

Sow.Comp

Bejárati terület
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• Akár 300 koca kezelése 
lehetséges

• Legfeljebb 6 igény 
szerinti etetőállomás 
csatlakoztatható a 
szelekciós egységhez

A központi szelekciós egység bevezetésével akár 300 koca kezelése válik 
lehetővé egységenként. Emellett akár 6 igény szerinti etetőállomás is 
csatlakoztatható ehhez a szelekciós rendszerhez. Ez az intelligens rendszer 
hatékony és eredményes állatgondozást biztosít.

Sow.Comp

Kijárati terület szelekcióval
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• Lehetőség folyékony és száraz 
takarmányozásra egyaránt

•  Rugalmas kialakítás, miközben 
helytakarékos megoldást 
biztosít

• Csoportszelekció és stabil 
csoportos tartás egyaránt 
alkalmazható

Igény szerinti takarmányozás csoportosan tartott kocák számára

Takarmányozási rendszereink nagyfokú rugalmasságot és optimális 
helykihasználást biztosítanak, mivel lehetővé teszik mind a folyékony, mind a 
száraz takarmányozást. Ennek köszönhetően az állattartó létesítmények 
hatékony térkihasználással tervezhetők. 

Az igény szerinti takarmányozáshoz különböző kialakítási módok állnak 
rendelkezésre, nevezetesen a csoportszelekció és a stabil csoportos tartás.
A csoportszelekciót akkor alkalmazzák, ha több kocacsoport, amelyek eltérő 
termelési ciklusokban vannak, egy nagyobb térben közösen kerülnek 
elhelyezésre. Ez a módszer lehetővé teszi a különböző korú és fejlődési 
állapotú állatok hatékony kezelését és takarmányozását egy közös 
környezetben.
Ezzel szemben a stabil csoportos tartás olyan kocacsoportokra vonatkozik, 
amelyek ugyanazon vemhességi állapotban vannak, és egy időben hagyják el a 
kocaszálló istállót. Ez a módszer biztosítja, hogy az állatok a közös 
szükségleteiknek és fejlődési állapotuknak megfelelő ellátásban és kezelésben 
részesüljenek.

Igény szerinti takarmányozás

2400 kocára tervezett rendszer
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Abruffütterung

500 kocára tervezett rendszer

Sow.Comp igény szerinti etetőállomás Fekvőterület
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• Fejlettebb menedzsment
• Akár 30 igény szerinti 

etetőállomás vagy eszköz 
csatlakoztatható

• Részletes dokumentáció 
biztosítása

• Minden állomásnál egyedi 
műveletek végezhetők

• Minden állomás kétféle 
takarmányt adagolhat

• Gyors és egyszerű 
munkavégzés a rendszer 
vizuális megjelenítésével

Hatékony csoportos kocatartás

Takarmányozási technológiánk számos előnyt és lehetőséget kínál az állatok 
etetésének optimalizálására. A fültranszponderek segítségével pontos és 
egyedi takarmányozást biztosítunk a takarmánygörbék alapján. Ez nemcsak a 
menedzsmentet javítja, hanem garantálja, hogy minden állat az optimális 
takarmányhoz jusson.
A személyre szabott állatazonosítás és a számítógép-vezérelt takarmányozás 
révén a gazdálkodás lényegesen hatékonyabbá és precízebbé válik. 
Rendszereink akár 30 igény szerinti etetőállomást, valamint olyan kiegészítő 
berendezéseket is képesek egy központi vezérlőrendszerhez csatlakoztatni, 
mint a központi szelekciós egységek vagy az ivarzási kontrollállomások.
Ez a fejlett technológia részletes dokumentációt tesz lehetővé, amely rögzíti 
az egyes állatok takarmányfelvételét, az állomáson tett látogatásaikat, a kocák 
mozgását, sőt, akár pontos helyzetüket is az állomáson belül.
A rendszer minden állomáson egyedi beavatkozásokat tesz lehetővé, például 
az állomás ki- és bekapcsolását, a belépési kapu nyitását süldők betanításához 
vagy egyedi takarmányadag kiosztását az adagoló ellenőrzésére. Minden 
állomás képes akár kétféle takarmány (folyékony vagy száraz) vagy egy 
adalékanyag adagolására.
A rendszer folyamatosan ellenőrzi az előre beállított etetési és viselkedési 
szabályok betartását, így a gazdálkodónak csak az esetleges eltérésekre kell 
reagálnia. Mind a szoftver-, mind a hardverkomponensek támogatják a 
kulcsfontosságú menedzsmentfunkciókat, például a kocák kiválasztását a 
csoportból vagy a rendszeres adatmentést és dokumentációt.
A rendszer vizuális megjelenítése megkönnyíti az állatok kezelését, és 
lehetővé teszi a gyors és egyszerű beavatkozásokat. Emellett ugyanazokat az 
elektronikai komponenseket alkalmazzuk a folyékony és száraz takarmányozás 
esetén is, így a rendszer könnyen testreszabható és karbantartható.

WEDA vezérlőrendszer
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•  Az adatok tetszés 
szerint módosíthatók

• Egyéni 
paraméterválasztás 
lehetséges

• Fontos állatadatok 
megjelenítése

• Speciális keresési 
funkció

WEDA-Steuerungssystem MAE (Mobil adatgyűjtés)

Minden fontos állatadat egy pillanat 
alatt áttekinthető

Legújabb takarmányozási technológiánk egy speciális keresési funkcióval rendelkezik, 
amely még egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az állatok felügyeletét és 
menedzsmentjét. A 4PX-rendszer lehetővé teszi, hogy gyorsan felismerje, ha egy állat 
nem fogyasztott elegendő takarmányt. 

Ilyen esetben az érintett állat adatai könnyedén átküldhetők egy MAE (mobil 
adatgyűjtő eszközre). Az állat ellenőrzése során az MAE hangjelzéssel figyelmeztet, 
amint az adott állat füljelzője beolvasásra kerül. Ez lehetővé teszi a gyors reagálást és az 
állatok megfelelő gondozását annak érdekében, hogy biztosított legyen a szükséges 
takarmánymennyiség.

A rendszer nemcsak az állatok takarmányfogyasztását figyeli, hanem olyan fontos 
állatadatokat is megjelenít, mint például a ciklusnap vagy az elmúlt két nap 
takarmányfogyasztása. Ezek az adatok egyénileg kiválaszthatók és szükség szerint 
módosíthatók.

Ez azt jelenti, hogy teljes kontrollt gyakorolhat az adatok és a paraméterek felett, 
amelyeket az állattartás egyedi igényeihez igazíthat.



Minden adat tájékoztató 
jellegű. A változtatás jogát 

fenntartjuk.
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